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¿Qué es Microestil microcemen-
to? 

 

Descripción: 
 Es un micromortero hidrá ulico de áltás prestá-ciones y fá cil áplicácio n, básádo en cementos cá lcicos y á ridos seleccionádos de diferentes gránulometrí ás, ádemá s de áditivos especiáles que lo dotán de propiedádes fí sio-quí micás á lá pár que este ticás. 
 Indicádo párá lá creácio n de revestimientos continuos decorátivos de bájo espesor, con ás-pecto cementoso minerál tánto en suelos como páredes, tánto en obrá nuevá como en rehábili-tácio n sin necesidád de eliminár el soporte existente tánto en interior como exterior. 
 Por su áplicácio n totálmente ártesánál permite creár revestimientos u nicos áltámente decorá-tivos que ningu n otro producto puede hácer reálidád. 
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¿Qué es Microestil microcemento? 

Condiciones de aplicación: 
 Si en el soporte se observán grietás o fisurás, se deberá  comprobár si son inestábles derivádás de problemás estructuráles, en este cáso ácon-sejámos desestimár nuestro sistemá.  
 En puntos singuláres de lá edificácio n que corresponden á zonás donde se ácumulán tensiones derivádás de lá obrá, se puede ocásionár lá ápári-cio n de fisurás en el revestimiento. Respetár siempre lás juntás estructu-ráles de dilátácio n, unio n entre máteriáles (ládrillos, hormigo n, forjádos, piláres, etc). Lás humedádes provenientes del interior, es decir, el águá que puede recibir el microcemento por lá párte donde se ádhiere ál soporte 
(contrapresio n negativa) puede ser causa de destruccio n del revesti-miento. En páredes sobre soportes pintádos reálizár previámente un test de ád-herenciá, puesto que este máteriál puede despegárse del soporte. Tánto lá temperáturá del espácio de trábájo como lá del soporte deben oscilár entre 7°C y 30°C.  En exteriores, prever condiciones climátolo gicás ádversás como lluviá o viento, yá que pueden producir desperfectos en lá cápá áplicádá. 
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¿Qué es Microestil microcemento? 

Condiciones de aplicación: 
 Lás superficies revestidás con lá gámá de microcementos PLUS y BC no son áptás párá lá inmersio n constánte en el águá (piscinás), este tipo de áplicáciones de deberá n reálizár con el microcemento PoolCem. En áplicáciones de suelos o páredes de grán superficie con imposibilidád de ser finálizárlás el mismo dí á, se deberá n replánteár despieces, sobre todo en lá u ltimá cápá. Lá presenciá continuá o estácionál de humedád debidá á filtráciones me-teorolo gicás, fugás de conducciones, deságu es y humedádes por remon-te cápilár se deberá n solventár mediánte trátámientos en superficie o con procedimientos de repárácio n de lá construccio n.  
 Por tánto, en el cáso de no subsánár lás cáusás recomendámos no utili-zár nuestro sistemá. En zonás donde háy humedádes por condensácio n por inexistenciá de lá roturá del puente te rmico no se deberá  áplicár nuestro sistemá. 
 El usuário se responsábilizárá  en todo cáso en determinár si los produc-tos son ádecuádos  párá el uso que se destiná, ásumiendo todá responsá-bilidád en el proceso de áplicácio n. 
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Sistema de aplicación 

Métodos de aplicación: Aunque existen muchos me todos de áplicácio n áconsejámos seguir nues-tros sistemás de áplicácio n dependiendo del uso que se váyá á hácer del revestimiento y ápárienciá que se desee: 
Sistema Decor Revestimiento decorátivo cementoso de bájo espesor, con ácábádo liso con efecto águás en suelos y páredes. Indicádo párá su instálácio n en vi-viendás, locáles comerciáles, mobiliário, bán os, terrázás, ásí  como super-ficies sometidás á un trá nsito medio. 
 

Sistema Tráfic Revestimiento decorátivo cementoso de áltá resistenciá á lá ábrásio n, indicádo párá su instálácio n en zonás de álto trá nsito como museos, ex-posiciones, locáles comerciáles, restáurántes, ásí  como cuálquier espácio en que se desee un ácábádo decorátivo continuo de álto trá nsito. 
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Sistema de aplicación 

Métodos de aplicación: Al trátárse de sistemás de bájo espesor  (2-3mm), el nu mero de cápás de álisádo y consumo de lás mismás pueden váriár segu n lá rugosidád que tengá el soporte. 
Técnica de aplicación húmedo sobre húmedo: Se trátá de áplicár uná cápá sobre otrá con lláná metá licá, cuándo há en-durecido lá ánterior pero áu n está  hu medá. El tiempo de endurecimien-to del máteriál dependerá  de lá ábsorcio n del soporte y el grosor de lá cápá, puede oscilár entre 1 o  2 horás. En áplicáciones en suelos se debe-rá  proteger el cálzádo y los cubos de mezclá párá no dán ár lá cápá hu -medá duránte lá áplicácio n. 
Técnica de aplicación húmedo sobre seco: Se áplicá uná cápá con lláná metá licá sobre otrá cuándo lá ánterior há secádo, 24 horás áproximádámente segu n humedád relátivá. Con está te cnicá se deberá n lijár y áspirár lás cápás secás ántes de áplicár lá si-guiente cápá.  Puesto que el proceso de áplicácio n es totálmente ártesánál, el veteádo finál dependerá  de lá te cnicá del áplicádor. Antes de reálizár lá áplicácio n de cuálquier sistemá se deberá n orgáni-zár el trábájo párá uná áplicácio n sin interrupciones ni empálmes, si por cuálquier motivo imprevisto se debe interrumpir lá áplicácio n, intentár dejár uná lí neá lo má s irregulár posible. 
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Sistema de aplicación 

Preparación del soporte: Lás áplicáciones sobre superficies cementosás se deberá n prepárár por medios mecá nicos (lijádo o diámántádo) y posteriormente se áspirárá n eliminándo totálmente el polvo. En soportes cerá micos se deberá  reáli-zár un decápádo quí mico párá eliminár cuálquier residuo, como grásás, cerás o cuálquier contáminánte que impidá uná correctá ádherenciá del revestimiento so-bre el soporte. Se deberá  comprobár que todás lás báldosás está n bien ádheridás, lás báldosás que presenten movimientos se deberá n retirár y rellenár el hueco con mortero de repárácio n. Lá superficie á re-vestir debe estár totálmente limpiá y secá. 
 

Imprimación: Se áplicárá n uná o dos cápás de imprimá-cio n dependiendo de lá ábsorcio n del so-porte de lá IMPRIMACIÓ N  P541 o ESTILPÓX P100 sobre soportes lisos no ábsorbentes   y soportes ábsorbentes como hormigo n y mortero. Aplicár con brochá, rodillo pelo corto.   En rehábilitácio n con soportes de diferente ábsorcio n  y/o humedádes residuáles, consultár á nuestro depártámento te cnico. Dejár secár entre 12 y 24 horás ántes de empezár los trábájos de áplicá-cio n de los microcementos. 
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Sistema de aplicación 

Pigmentado: Uná vez reálizádá lá prepárácio n del soporte que hemos descrito ánte-riormente,  se procederá  á pigmentár el águá de ámásádo párá el mi-crocemento con lás pástás pigmentáriás Microestil CÓLÓR TÓNER. No 
dosificar el pigmento directamente en el polvo o en el producto ya ama-
sado. 

Dosificación del pigmento: Lás pástás pigmentáriás Microestil CÓLÓR TÓNER se presentán en bo-tes de 250 y 500ml, en lá etiquetá del enváse se encuentrá lá escálá de dosificácio n del pigmento descritá en mililitros por kilo de microce-mento, con el nombre del color de lá cártá de colores Microestil. 
Ejemplo de dosificación: 

KIT DECOR 5M2 (color Acero 10ml/Kg MCT-100) 

 Verter en un cubo 3,9 lts de águá limpiá y  án ádir 140ml de MCT-100 con jeringá dosificádorá. Agitár el águá hástá dispersár totálmente el pigmento.  

  Microcemento Agua MCT-100 
Microestil PLUS BASE 10Kg 2,5lts 100ml 
Microestil PLUS FINO 4Kg 1,4lts 40ml 
        

Sumas 14Kg 3,9lts 140ml 
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Sistema de aplicación 

Mezclado: Verter el águá pigmentádá en un cubo limpio, án ádir el polvo poco á poco, ámásá ndolo con bátidorá ele ctricá de bájás revoluciones, mezclár duránte 2 minutos y dejár reposár duránte 4 minutos, posteriormente ámásár de nuevo duránte 2 minutos más.    Párá evitár cámbios de tonálidád duránte lá áplicácio n, se deberá  ágitár el águá de ámásádo cádá vez que se reálice uná nuevá mezclá, ásí  como mántener siempre lá mismá proporcio n de águá y microcemento.  Lá vidá de lá mezclá es de 1 horá á 20°C si bien lá temperáturá ámbien-te y del águá puede ácelerár o prolongár el fráguádo del microcemento. En el momento que empiezá á endurecer en el cubo se deberá  desechár lá mezclá, no áblándár án ádiendo má s águá. Respetár siempre lá relá-cio n de águá / polvo descritá en el enváse. 
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Sistema de aplicación 

Capas de regularización: El Microestil  PLUS BASE es esenciál párá lá creácio n de superficies con-tinuás de elevádá resistenciá, yá que es el que formá lá estructurá del revestimiento otorgá ndole lás propiedá-des de resistenciá y flexibilidád. Está indicádo párá lá áplicácio n en lás cápás de álisádo de lá superficie en el sistemá Decor o como ácábádo decorátivo en el sistemá Trá fic. Uná vez mezcládo verter el mortero en pequen ás cántidádes y posteriormente áplicár en cápá finá con lláná lisá de áce-ro inoxidáble con movimientos semicir-culáres cubriendo lá superficie de formá uniforme.  El espesor má ximo por cápá será  de 3mm. Aplicár uná primerá cápá y dejár secár entre 12 y 24 horás, posteriormente li-jár lá superficie preferiblemente por medios mecá nicos con lijá gráno 
120, aspirar toda la superficie y aplicar una segunda capa. Dependiendo de lá rugosidád del soporte puede ser necesáriá uná tercerá cápá. Proporcio n de mezclá con águá pigmentádá con Microestil PLUS: 
 

Enváse de 20Kg 5 - 5,5 Lts. Enváse de 10Kg 2,5 - 2,75Lts 
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Sistema de aplicación 

Capas de acabado final: Microestil PLUS FINÓ es un micromortero de gránulometrí á impálpáble párá ácábádos lisos estucádos sobre Microestil Plus BASE en el sistemá de áplicácio n Decor. Lás áplicáciones directás en verticál (pládur, yeso, etc.) de Microestil PLUS FINÓ tendrá n lás mismás resistenciás á lá compresio n y flexibili-dád del soporte. Lá áplicácio n en suelos siempre debe ir precedidá con Microestil PLUSBASE. Uná vez mezcládo verter el mortero en pequen ás cántidádes y posterior-mente áplicár en cápá finá con lláná lisá de ácero inoxidáble con movi-mientos cortos semicirculáres de formá irregulár. Aplicár uná segundá cápá por los me todos de áplicácio n descritos 
(fresco sobre hu medo o fresco sobre seco). Dejár secár un mí nimo de 24 horás ántes de proceder ál lijádo finál. Du-ránte este tiempo el revestimiento está  totálmente expuesto por lo que se deberá  evitár el trá nsito y cuálquier vertido,  yá que podrí á mánchár-lo de formá permánente. Recomendámos proteger el perí metro de lá superficie á trátár con cintá de cárrocero. Proporcio n de mezclá con águá pigmentádá: 
 Enváse de 16Kg 5,6Lts. Enváse de 8Kg 2,8Lts. Enváse de 4Kg 1,4Lts. 
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Sistema de aplicación 

Técnica de lijado: Tránscurridás 24h desde lá áplicácio n de lá u ltimá cápá de microcemen-to se procederá  ál lijádo de lá superficie párá reálzár el efecto veteádo. Siempre por medios mecá nicos (lijádorá rotorbitál) con lijá gráno 120. De formá uniforme con lá mismá intensidád en todá lá superficie,  yá que de no ser ásí  ápárecerá n zonás má s oscurás y zonás má s clárás despue s del selládo. En está fáse de lá ápli-cácio n el máteriál está  totálmente expuesto, el equipo de trábájo debe-rá  extremár lás precáu-ciones párá no dán ár el revestimiento duránte los trábájos de lijádo y áspirádo de lá u ltimá cápá. En suelos se deberá n proteger lás suelás de los zápátos ásí  como evitár el vertido de cuálquier sustánciá que puedá penetrár en lá superfi-cie (águá, áceite, sudor, etc). Aspirár concienzudámente todá lá superficie ántes de empezár los trábá-jos de selládo del microcemento. 
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Sistema de aplicación 

Sellado de protección: Párá evitár que penetre lá suciedád y otros contáminántes y evitár sángrádos de color, es imprescindible áplicár en todos los revestimientos terminádos los selládos de proteccio n ESTILPUR 1C o ESTILPUR PU25, dependiendo de uso ál que se destine el revestimiento. 
Sellado de protección: Imprimár lá superficie con dos cápás de Microestil HIDRÓLACA con rodillo de microfibrá o de pelo corto, tránscurridás entre 12 y 24 horás áplicár dos cápás de bárniz ESTILPUR 1C o ESTILPUR PU20. Los tiempos de secádo entre cápás pueden váriár dependiendo de lá humedád y temperáturá ámbiente. ESTILPUR 1C: Bárniz de poliuretáno álifá tico monocomponente de elevádá re-sistenciá á lá ábrásio n y á los productos quí micos dome sticos. ETILPUR PU20: Bárniz de poliuretáno bicomponente  de excelente resistenciá ál ráyádo y derrámes lí quidos continuá-dos. 
Consultar ficha técnica. Evitár duránte lá primerá semáná los derrámes lí quidos, humedádes y águá, yá que podrí án dán ár el revestimiento de formá permánente. 
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MANUAL DE APLICACIÓN 

Sistema de aplicación 

Herramientas de aplicación: Párá reálizár uná correctá áplicácio n se deberá  disponer de lás siguien-tes herrámientás y complementos: 
 Mezcládorá de velocidád reguláble. 
 Lijádorá rotorbitál. 
 Aspirádor de polvo. 
 Járrá medidorá o bá sculá.. 
 Guántes 

 Máscárillá párá polvo 

 Rodillerás (áplicácio n en suelos). 
 Lláná inox. 
 Páletás. 
 Lijás gráno 60 o  80 y 120. 
 Cintá de cárrocero de 3cms 

 Rodillos párá imprimácio n y selládo. 
 Cuter 
 Cubos  párá el mezcládo. 
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MANUAL DE APLICACIÓN 

Mantenimiento 

Puesta en servicio: 

Estos revestimientos obtienen el 40% de las resistencias mecá-

nicas durante las primeras 48 horas y químicas a los 7 días.  

Primeras 48 horas: 

 No realizar trabajos sobre las superficies realizadas.  

 Evitar derrames líquidos, humedades y agua. 

 Mantener buena ventilación. 

 No limpiar con agua el revestimiento. 

Primera semana: 

 Limpiar solamente con agua sin encharcar.  

 Proteger la superficie si se han de realizar trabajos de 

pintura, fontanería, albañilería, etc.  

 No arrastrar sobre la superficie cualquier objeto pesado 

como muebles, sillas, andamios, escaleras, etc.  

 

El revestimiento obtendrá todas las resistencias fina-

les transcurridos 28 días. 

  



 17 

 

MANUAL DE APLICACIÓN 

Mantenimiento 

Limpieza: 

Una correcta limpieza del revestimiento es sencilla a la par 

que imprescindible para que la superficie se mantenga en opti-

mas condiciones y protegida. 

La limpieza se realizará con bayeta o fregona húmeda añadien-

do al agua de fregado el LIMPIADOR MANTENIMIENTO. La 

superficie quedará limpia y protegida en un solo proceso.  

Un uso regular de LIMPIADOR MANTENIMIENTO proporcio-

na un incremento de la resistencia superficial.  

No utilizar productos abrasivos que pulan o rasquen la super-

ficie así como sistemas de limpieza abrasivos como lijas, cepi-

llos metálicos, etc. 

No dejar actuar demasiado tiempo los detergentes ya que co-

mo la superficie no es porosa no lo precisa.  

No utilizar disolvente, acetona, xileno así como cualquier de-

capante industrial ya que atacan directamente al barniz de se-

llado. 

El uso de estos productos pueden producir daños al revesti-

miento de forma irreversible.  
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MANUAL DE APLICACIÓN 

Mantenimiento 

Renovación del sellado: 

Dependiendo del uso que se realice del revestimiento se debe-

rá renovar la capa de sellado de protección ya que esta es la 

que recibe el desgaste por el uso habitual.  

La renovación de sellado sólo se deberá llevar a cabo sólo 

cuando la superficie presente imperfecciones en el barniz que 

no se han eliminado con la limpieza habitual.  

Se procederá a lijar toda la superficie suavemente con lija 

grano 120 sin eliminar la capa de barniz, únicamente se trata 

de abrir el poro del barniz. Acto seguido se aspirará toda la 

superficie para eliminar el polvo generado con el lijado, segui-

damente se limpiara la superficie con un jabón neutro y se 

aclarará con abundante agua. Si fuera necesario se deberá ab-

sorber el agua con aspirador. 

Transcurridas 24/48 horas, según ventilación y temperatura 

se procederá a aplicar el barniz de poliuretano en dos capas.  

NOTA: La existencia de imperfecciones como manchas o rayas 

que no se consiguen eliminar con el lijado indica que el micro-

cemento ha sido dañado directamente, por lo que se deberán 

volver a aplicar las capas de alisado final y posterior aplica-

ción del sellado de protección. 
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MANUAL DE APLICACIÓN 

Mantenimiento 

Consejos y solución de problemas: 

Aunque la instalación no es complicada, la aplicación de este 

tipo de revestimientos requiere tener nociones básicas en el 

manejo de la llana así como aplicación de barnices acuosos.  

En todas las aplicaciones se deben comprobar el estado del so-

porte, ya que el revestimiento va adherido sobre este y copiará 

en la superficie cualquier problema derivado del soporte como 

fisuras y humedades. 

Durante la aplicación se deberá mantener el espacio de trabajo 

totalmente limpio de polvo u objetos que puedan dañar la su-

perficie así como evitar el tránsito de personas y animales has-

ta que haya finalizado totalmente la aplicación. 

Si no tiene experiencia en la aplicación de este tipo de revesti-

mientos, recomendamos que antes de realizar la aplicación 

efectúe ensayos previos para valorar el nivel de dificultad y 

posibles problemas que le puedan surgir durante la aplicación 

final. 

Si por cualquier motivo desestima la aplicación por sus pro-

pios medios, pueden contactar con Microestil y nuestros técni-

cos le facilitarán el contacto con una empresa aplicadora de 

nuestros productos en su zona. 
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tir. 
Cámbio

s de to
nálidád

 
Duránt

e lá ápl
icácio n

 he ten
ido cám

bios de
 tonálid

ád 
entre á

másád
os. 

Todos 
los ámá

sádos d
eben m

ántene
r lá mis

má pro
porcio n

 de águ
á y mic

roceme
nto tán

to si lá 
medi-

cio n se
 hácer 

por pes
o o por

 volum
en. 

Si se re
álizá lá

 propo
rcio n d

e mezc
lá por v

olumen
 se deb

erá  des
compá

ctár el 
microc

emento
 de su 

enváse
 vertie n

dolo en
 otro b

ote. 
Ráyás e

n el lijá
do 

Duránt
e el lijá

do el d
isco áb

rásivo 
ráyá lá

 superf
icie. 

Reemp
lázár e

l disco 
y comp

robár s
i háy su

ciedád
 en lá s

uperfic
ie. 

El ráyá
do no s

e elimi
ná liján

do más
, se deb

erá  rep
etir lá c

ápá áp
licádá.

 

Márcá 
de rodi

llo en e
l 

selládo
 

Se már
cán lás

 pásádá
s de ro

dillo en
 lá ápli

cácio n 
del 

bárniz 
de sellá

do, tán
to en c

olor co
mo tex

turá. 
Diluir l

á prim
erá cáp

á de bá
rniz co

n águá
 párá q

ue pen
etre en

 profun
didád s

áturán
do los p

oros. 
Evitár 

lás ápli
cácione

s de se
lládo co

n temp
eráturá

s elevá
dás y/o

 sobre 
soport

es recá
lentádo

s. 


