
 
             

                                              Microestil V100 
          

          

          

 

Microesferas de vidrio para la confección de acabados antideslizantes sobre pavimentos      

industriales y decorativos. 

  

 

DATOS TÉCNICOS DE 

APLICACIÓN 

     Descripción  

del producto 
Microesferas de vidrio para mezclar con barnices o pinturas para realizar acabados 

antideslizantes. 

Campos de 

aplicación  

  Microestil V100 es utilizado, en combinación con barnices o resinas para obtener  

acabados con textura antideslizante en pavimentos. Permite acabados transparentes o 

coloreados de textura antideslizante sobre microcemento, autonivelantes y hormigón 

      

       Propiedades  

Incrementa la resistencia al rayado y deslizamiento del pavimento. 

Granulometría: Microestil V100: el 90% entre 75 y 150 micras. 

 Base del material   Microestil V100 es un material constituido por microesfereras de vidrio incoloro. 

 

Envase 

 

 

 Envase 

Bote 

1 Kg. 

  

 

 

 

 Modo de  empleo 

 

Se añade al barniz en una proporción del 2 al 10% sobre el peso del barniz, durante la 

aplicación es necesario proceder a remover el barniz para evitar que las microesferas 

decanten.  

Información técnica  

Actualización: 12.2019 

 

INFORMACION DEL PRODUCTO 

 

Pol. Ind. Son LLaüt- Vial 1 Nave 53 - 07320 Santa María del Camí - Illes Balears. 

Tel: 971 621 585 www.microestil.com- info@microestil.com 

 

 


